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Peogeam foc de nermeste moder :

Focedrag :

Polyteknisk Lereanstalt, Selvgade 83:

I auditorium 2 (op ad trappen til hajre):
Fredag d. 28. februar kl. 19.30:

Dr. phil. Sven Palitzsch: Nogle karakteristi-
- ske forssg med kolloider og dispersoider. -

K. og d. er partikler, der er saa smaa, at de
fordelt i vand ser ud som ganske ensartede
stoffer, saasom melk, geléer, leropslemninger
og emulsioner. De har stor betydning i daglig-
livets kemi. Der kan med dem udfgres en raek-
ke morsomme forseg, hvoraf en del bliver de-
monstreret ved foredraget.

Litteratur: Sv. Palitzsch: Kolloider og Disper-
soider. (1935).

Iwan Bolin: Det levande livets kemi, I.

I auditorium 1 (det seedvanlige sted):
Fredag d. 14. marts kl. 19.30:

Aarets medlemsforedrag: stud. art. Claus
Jacobsen: Relativ tyngdemaaling og et nyt
gravimeter.

Paa grund af jordklodens uregelmeessige form
og opbygning er tyngdekraften (gravitationen)
underkastet seendringer fra sted til sted, og for-
¢vrigt ogsaa i tidens lgb. At bestemme tyngde-
kraftens stgrrelse er en kompliceret opgave,
hvorimod eendringer i den forholdsvis simpelt
kan maales. Denne maaling kaldes relativ tyng-
demaaling. Den kan derefter henfeores til en
een gang ngjagtigt udfgrt absolut tyngdebe-
stemmelse. Til brug ved relative tyngdemaalin.
ger er konstrueret bl. a. det i foredraget be-
skrevne gravimeter, der er opfundet af stats-
geodset dr. Ngrgaard.

Formaalet med relative tyngdemaalinger er bl.
a. 1) bestemmelse af den saakaldte geoide (en
teenkt flade, lagt i havets middelniveau, saale-
des, at den altid staar vinkelret paa lodlinien;
2) bestemmelse af isostatiske forhold i jord-
skorpen (d.v.s. fastlandsblokkenes ligeveegt i
den flydende magna); 3) bestemmelse af geo-
logiske forhold i undergrunden, seerlig ved den
saakaldte prospecting, d. v.s. udpegning af om-
raader, hvor forekomst af mineraler, salte, olie
0.s.v. maa formodes.

Liiteratur: 1) Geodeetisk instituts skrifter 3. Rk.
Bd. 7, 1945. — 2) Frem gruppe A, 3, natu-
ren: De svgmmende fastlande.

Fredag d. 21. marts kl. 19.30:

Driftsbestyrer Chr. Kromann: Et moderne
gasveerk og dets drift.

Foredraget ledsages af farvelysbilleder.
StoE ks

Filmsaften :

Danmarks tekniske Heojskole.
Ostervoldgade 10, opg. K, auditorium TK:

Fredag d. 7. marts kl. 19.30:

1) Jern og Teknik. Reklamechef Mejlbye-Mad-
sen vil vise sDe forenede Jernstsberier«s
film. Filmen ledsages af et foredrag.
Handling: Man ser forberedelserne til byg-
ningen af Frederiksveerk Jernstgberi. Der-
neest ser man Maskinfabrikken i Neestved
og »Ulrich’s Metalstgberi« her i byen. Der.
nest ser man, hvad de enkelte fabrikker
fremstiller. Til sidst faar man en gennem-
gang af de forskellige varer i anvendelse.

Victor Schioler spiller Tjaikofskis klaver-
koncert. (»en Barbett-film«).

Adgangskort a 25 gre kan keobes for foredraget
d. 28. februar fra kl. 19.15 mod afstempling af
kontingentkvitteringen. B Ay

2)

Studiebespg :
Fredag d. 7. marts kl. 15.00 pracis:

Evt. gentagelse af besgget paa Strandvejsgas-
vaerket. Neermere opl. ved foredragsaftenerne.
Se igvrigt sidste nr. af UNF-NYT.

Fredag d. 28. marts kl. 15.00 przacis:

Sejltur i havnen.
Maodesled: Nordre Toldbod.

Der foretages en sejltur med damper gennem
hele havneomraadet. De forskellige tekniske
anleeg beskrives af en af havneveaesenets inge-
nigrer gennem et hgjttaleranleeg paa skibet.
Adgangskort a 25 ¢re kan kebes for foredraget
d. 21. marts fra kl. 19.15 mod afstempling af
kontingentkvitteringen. C..¥. K,




26 ; A SR U.N ,»F.-NYT :

Radar - Ekkoradio...

en protest og et svar

Hr. stud. art. Arne Lyngvig!

I januarnummeret af UNF-NYT var der indfert en
artikel af Dem om ekkoradio. Efter forst at have
beskrevet de rent tekniske data, gaar De over til at
skelne imellem de to begreber ekkoradio og Radar;
De havder nemlig paa det bestemteste, at ekkoradio
er et selvsteendigt virkende system, medens radar-
apparaterne maa have assistance fra de genstande,
hvis position ¢nskes fastlagt.

Spgrgsmaalet er imidlertid, om man overhovedet
er i stand til at holde de to ting ude fra hinanden
paa nuveerende tidspunkt. Der er nemlig en hel del
kendsgerninger, der kunde tyde paa det modsatte.
Forst og fremmest bor man henvise til, at de syste-
mer, der er blevet beskrevet i videnskabelige tids-
skrifter baade herhjemme og i udlandet under nav-
net sRadar¢, faktisk er identisk med det princip,
De selv har beskrevet under titlen »Ekkoradio«. -—
Dernzest vil jeg gore Dem opmeerksom paa, at radar
under krigen i meget stor udstreekning blev brugt
til at lokalisere fjendtlige flyvemaskiner, og man kan
vist roligt regne med, at baade de allierede og ty-
skerne var kloge nok til ikke at anvende apparater,
der direkte kunde hjelpe fjenden.

En ting, man imidlertid ber naevne, er de alliere-
des anvendelse af systemet »Identification of friend
and foe«. Dette bestod af kombinerede sender- 0g
modtagerenheder, som blev installeret i alle allierede
krigsskibe og flyvemaskiner. Naar f. eks. en radar-
operatgr paa sin skerm fik ¢je paa en fremmed
genstand, udsendte han straks specielle kodesignaler;
hvis genstanden var allieret, blev disse opfanget af
den for omtalte modtager; derved udlestes en me-
kanisme, saaledes at senderen begyndte at udsende
impulser, der paa operatgrens skeerm viste sig i
form af et karakteristisk og i forvejen vedtaget sig-
nal. Udeblev dette 1psen imidlertid, kunde man med
sindsro elimineré det fjendtlige objekt.

Med hejagtelse
stud. art. James Douglas Pelersen,
Schneekloths skole.

Til ovenstaaende Indleg vil jeg i Korthed knytte
fplgende Bemeerkninger:

I en Artikel af Flyveingenigr H. Lindgren i svensk
sPopular Radio« (1946, Side 214) benyttes et helt
Afsnit til at klarleegge Forskellen mellem Ekkoradio
og Radar. Under Overskriften: »EKKORADIO
IKKE RADAR« staar der at lese:

sInden vi gaar neermere ind paa Ekkoradioens
Prigcipper, kan det vaere paa sin Plads at behandle
el ]?gnmvne]sesqu)rgsmaa]. Den til Ordet Ekkoradio
svarende engelske Benzvnelse er radiolocation eller
radar, det sidste er dannet af de forste Bogstaver i
sRAdio Detection And Ranging«, paa Tysk »Funk-
messung«. Man maa dog meerke sig, at der foreligger
en vis Forskel i Betydningen mellem Ekkoradio og
Rodar, Det forste betyder, at man udelukkende ar-

bejder med direkte reflekteret Straaling fra det be-
straalede Objekt, medens det sidste desuden omfat-
ter dels Impulssending med Navigationsformaal uden
nogen som helst Ekkovirkning, dels hvad man kan
kalde Repeterradio, d.v.s. det bestraalede Objekt
indeholder en Modtager, der er koblet sammen med
en Sender, som, naar Modtageren paavirkes af Be-
straalingen, udsender et Signal, der modtages af den
oprl_ndelige Senderstation. Hertil horer en Maengde
Navigationssystemer af forskellig Art saasom Gee,
Loran, Shoran, Oboe, Babs, Rebecka-Eureka m. fl.

I den svenske Presse ses Ordet Radar anvendt i
Tide og i Utide. Det var ¢nskeligt, at vi vennede
os til, at der findes et svensk Ord — Ekkoradio
(eventuelt forkortet ER) — med den Betydning, som
er angivet ovenfor og som bgr anvendes, naar det
er berettiget. — — —«

Ovenstaaende Citat kan sammenfattes i folgende:
Radar er en videre og hg¢jt udviklet Form for Ekko-
radio. Primitivt Radar og Ekkoradio er vel nok det
samme, men mellem det, vi almindeligvis forstaar
ved Radar af i Dag (Systemer der bl. a. kan kende
Ven fra Fjende) og Ekkoradio, er der veesentlig For-
skel.

stud. art. A. Lyngvig, Gentofte Stalsskole.

Redaktionen beklager, al omtalte indleg har
givet anledning til misforstaaelser. Disse er for-
haabentlig blevet udryddet ved ovenstaaende ind-
leeg. Vanskeligheden ligger i, at engelsk og svensk
terminologi skelner mellem radar og ekkoradio
paa den maade, Lyngvig angiver i sit svar, mens
det blandt danske teknikere altsammen under eet
kaldes radar.

Forevrigt gleeder diskussionen os paa den maa-
de, at vi faar et bevis for, at bladet leses med
omtanke, og vi giver gerne plads for diskussioner
og kritik af lignende art, saavel som for sporgs-
maal om problemer inden for UNF’s fagomraa-
der. Red.

- i det hefe taget, naac det
deejec sig om
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En fiks

REGNEMASKINE

til losning af 3. grads ligninger

Regnemaskineteknikken er i de seneste Aar under-
gaaet en rivende Udvikling. — Grunden er en dob-
belt: For det forste swtter vor Tids Teknik og Vi-
denskab Beregningskunsten paa en haard Prgve ved
sine Krav om hurtig Le¢sning af indviklede Proble-
mer. Og for det andet giver Teknik og Videnskab
Regnemaskinekonstruktgrerne rige Arbejdsmulighe-
der, idet de har skabt en Massefabrikation af de for-
skelligste tekniske Apparater lige fra preecissions-
freesede Tandhjul til fglsomme elektriske Relaer,
Elektronrer, Fotoceller m. m,

Resultatet er da, at der ved Siden af de kendte
Kontorregnemaskiner findes Instrumenter, som selv-
steendigt kan lose 10 til 20. Grads Ligninger (gerne
med flere Ubekendte og imaginzere Losninger), eller
som kan maale Arealer, integrere o. L

Ofte er de grundleeggende Principper uhyre simp-
le, ja, man har Eksempel paa, at et fgrste Udkast
til en saadan Maskine er udfert i Meccano.

1 det fglgende skal skitseres Indretningen af en
Maskine, der kan lpse Ligninger af 3. Grad.

r_l I [l
R
!
& %
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&Sy

Figuren viser 3 Kredsleb for elektrisk Strgm
hvert indeholdende en variabel Speendingskilde E
og en Skydemodstand M. Paa en vis Streekning xy
har Kredslgbene en feelles Ledning, og her er ind-
skudt et Amperemeter, der altsaa viser Summen
af Kredslgbenes Strgmstyrker. Hver af Stremstyr-
kerne er bestemt efter Ohms Lov som Spaendings-
kildens Volttal divideret med Skydemodstandens
Ohmtal.

Paa Figuren er tillige antydet, at Skydemodstan-
denes Skydere er koblet sammen ved Hjalp af et
Stangsystem, saaledes at der automatisk indskydes
2 og r® Ohm i M2 og My, naar der ved Hjalp af
Haandtaget H indskydes r Ohm i Modstanden Ms3.

Skal Maskinerne lgse Ligningen ax3 4+ bx2 + cx =
d, indstilles Spendingsforskellene til henholdsvis a,
b og c¢ Volt. Herved bliver de tre Str¢gmstyrker paa
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1 1 l z ¢ 3
a- ) b.-mzoge. .+ Ampere, og Amperemeteret viser

o (0 (2 ve (2) m

Hele Opgaven for den, der betjener Apparatet bli-
ver derfor at dreje H, indtil Ampéremeteret netop
viser d Amp., — for i det Tilfeelde er det sggte x =

1 :
— ! Altsaa saare simpelt.

Born paa
Djeblik...

Med Gevaert Panchro-
mosa 320 og Philips
Photoflux Str. 1 kan De
fotografere BarniStuen
paa Q@jeblik...

Hvordan Maskinen kan bringes til at arbejde med
negative Tal (a, b, ¢ og x) og hvordan den kan ud-
vides til 10. Grads Ligninger, overlades det til Lee-
serne at afgere.

Litteratur: Arch. Elektrotechn. 32, Side 190—197
(1938). 3 = = =
Meyer zur Capellen: Mathem. Instrumente. 1941.

B. Svanhof,
Adjunkt.

Konstruktion af en

Van de W-maskine

Har man til sine Eksperimenter Brug for et Appa-
rat, der kan give en hgj elektrisk Spzending, bygger
man sig som Regel et Induktionsapparat eller en
Elektrisermaskine. For en Amatgr kan det imidlertid
veere vanskeligt at udfgre saadanne Apparater, da
det krzever baade Fingerfardighed og stor Nejagtig-
hed. Den Type, der her skal omtales er nem at bygge
og kan give Spzndinger paa flere tusind Volt og
Gnister paa omkring 50 cm; men man har bygget
Anleg af denne Konstruktion, der kan give ca. 15
Millioner Volt.

Maskinen bestaar af en Konduktor (K). Denne
Konduktor kan formes som en Cylinder af Metal-
traadnet (Leengde 60 cm, Diameter 50 cm); Cylin-
deren lukkes i hver Ende med et halvkugleformet
Metaltraadnet ligeledes med en Diameter paa 50 em.
Paa Cylinderens Side udskzeres en rektanguler Acu-
ning af passende Stgrrelse, Kanterne bajes indad.
Endvidere skal der anvendes en Gummirem (R),
som er 15— 20 cm bred. Det er nu Meningen, at
Konduktoren skal anbringes paa to isolerende Ban,
der hver har en Leengde paa ca. 1 Meter. Beneiie
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kan veere af Ebonit eller ferniseret Glas. Gummi-
remmen skal, ved Hjelp af en Elektromotor, lgbe
omkring to Trzeruller, den ene (rp) er fastgjort paa
Underlaget, den anden (rz) er anbragt inde i Kon-
duktoren, saaledes at Remmen kan lgbe frit ind og
ud gennem den rektanguleere Udskeering i Konduk-
toren. Den opadgaaende og nedadgaaende Del af
Remmen maa under Farten gerne bergre hinanden.

Der mangler nu blot to »Indsugere«, og de er me-
get nemme at fremstille; de kan f. Eks. bestaa af to
Metalstrimler, der er lige saa lange, som Gummirem-
men er bred, til hver Metalstrimmel fastgores et
Stykke Messingtraadnet. Der anbringes nu en saadan
Indsuger lige over den nederste Rulle saaledes, at
den frie Kant af Messingtraadnettet rorer ganske let
ved Gummiremmen. Paa lignende Maade anbringes
den anden Indsuger over Rullen inde i Konduktoren.
Denne Indsuger skal veere i metallisk Bergring med
selve Konduktoren.

Naar man er naaet hertil, er Maskinen for saa vidt
feerdig, men ¢nsker man at iagttage de Gnister, den
kan frembringe, kan man forsyne den med en Ud-
ladningskugle paa en drejelig Arm og for at opnaa
det bedste Resultat, bgr man forbinde denne Kugle
samt den nederste Indsuger til Jord.

En Forudseetning for at Apparatet skal kunne vir-
ke er, at saavel Gummiremmen som de isolerende
Ben er fuldkommen terre. Man kan nu starte Elek-
tromotoren, idet man s¢rger for, at Remmen faar
samme Omdrejningsretning som vist paa Figuren.
Dersom Apparatet nu er omhyggeligt udfgrt, vil Haa-
ret rejse sig paa Hovedet, naar man befinder sig i en
Afstand af ca. een Meter fra Konduktoren. Samtidig
vil Gnisterne springe over mellem denne og Udlad-
ningskuglen; men hvis man i en Meters Afstand pe-
ger mod Konduktoren, holder Gnisterne op, og i Mgr-
ke vil man da kunne se Fingerspidsen lyse svagt.
Man vil i det hele taget kunne udfere en Maengde
interessante Forsgg med dette Apparat. Jeg har, for
at prgve Virkningen, selv bygget et efter dette Prin-
cip dog i meget mindre Format end det her beskrev-
ne, og det virker fortreeffeligt.

Afl. til postvasenel 14, 1947.

Det kan maaske blive vanskeligt at anskaffe det
ngdvendige Metaltraadnet til Konduktoren, men den-
ne kan da ogsaa udfgres paa mange andre Maader.
Den kan f. Eks. bestaa af en stor Papbeholder be-
kleedt med Stanniol eller lignende. Dette vil give
akkurat lige saa gode Resultater, men der er to Ting,
man i alle Tilfeelde maa passe ngje paa, og det er
for 'det forste, at Remmen og Benene holdes absolut
torre, og for ‘det andet, at der ikke findes Spidser
eller skarpe Hjgrner og Kanter paa Konduktorei;
alle Bgjninger skal veere afrundede saaledes, at der
ikke kan finde nogen Udstraaling Sted. Gummirem-
men kan til Ned erstattes med en Rem af Papir
eller Silke. Af Pladshensyn b¢r man indrette Appa-
ratet saaledes, at det kan skilles ad, naar det ikke
skal bruges.

Litteratur: Fysisk tidsskrift, 1942, p. 162.
stud. art. Henning Moller, ()stre Borgerdydskolen.
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Vi modtager jevnligt klager over bladets expe-
dition. Vi kan desveerre ikke gore meget ved det.
Fejlen ligger udelukkende hos postveesenet, der
lider under ustadig arbejdskraft. Vi har reklame-
ret hos postveesenet og forseger at faa en anden
ordning; men vi maa bede Dem om selv at passe
paa, at De faar bladet. Kommer det ikke i lobet
af et par dage efter d. 15. i en maaned, bedes De
henvende Dem paa Deres udleveringsposthus
med en klage og i gentagelsestilfeelde til redak-
tionen.

Redaktionen af nceste nr. slutter den 28. februar.
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